ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ


ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  ДЛЯ ВЫБОРА  УФ  ОБОРУДОВАНИЯ  ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ
[image: image1.bmp]Название объекта внедрения УФ оборудования,
населенный пункт, наименование предприятия    
	1.   Расход  воды   
	средний за год
	макс. за год

	Суточный расход,  м³/сутки
	
	

	Часовой расход,  м³/час
	
	


	2.   Давление воды, подаваемой в УФ оборудование,  кг/см²
	


	3.   Показатели качества  

УФ обеззараживаемой воды 
	средний за год
	макс. за год

	Мутность, мг/л
	
	

	Цветность, град
	
	

	Железо общее,  мг/л
	
	

	Температура,  °С
	
	

	Общее микробное число, в 1 мл 
	
	

	Коли-фаги, БОЕ в 100 мл 
	
	


	4.   Действующая технология очистки воды
умягчение,  обезжелезивание, и т.п.
другое (указать) 


	5.   Действующий способ обеззараживания  

нет, гипохлорит натрия,  гипохлорит  кальция, 

хлор (газ),  другое (указать) 


	6.   Желаемый вид услуг   
	

	Изготовление УФ оборудования
	

	Проектные работы
	

	Доставка до объекта Заказчика
	

	Пуско-наладочные работы
	


	7.   Предприятие Заказчик:  

           (предприятие, адрес, телефон, факс)


Контактное лицо (ФИО)_______________________________
Ответственное  лицо: _______________/________________/

                                                                                                  (дата)                                         (подпись)      МП                                                      
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