ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ


ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  ДЛЯ ВЫБОРА  УФ  ОБОРУДОВАНИЯ  ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  СТОЧНОЙ  ВОДЫ
[image: image1.bmp]Название объекта внедрения УФ оборудования,
населенный пункт, наименование предприятия    
	1.   Проектная  производительность
	м³/сутки
	 макс.  м³/час

	
	
	


	2.   Фактический  расход  воды   
	средний за год
	макс. за год

	Суточный расход,  м³/сутки
	
	

	Часовой расход,  м³/час
	
	


	3.   Режим отведения сточных вод
	напорный, (метров вод. ст.) 
	

	
	самотечный, (кг/см²)
	


	4.   Показатели качества  

УФ обеззараживаемой воды 
	средний за год
	макс. за год

	Взвешенные вещества, мг/л
	
	

	Цветность, град
	
	

	БПК5,  мг/л
	
	

	ХПК5,  мг/л
	
	

	Железо общее,  мг/л
	
	

	Нефтепродукты,  мг/л
	
	

	Коли-индекс, индекс ЛПК, в 1 л 
	
	

	Индекс коли-фага, БОЕ в 1 л 
	
	


	5.   Состав очистных сооружений

фильтры, отстойники, песколовки, другое (указать) 


	6.   Действующий способ обеззараживания  

нет, гипохлорит натрия,  гипохлорит  кальция, другое (указать) 


	7.   Желаемый вид услуг   
	

	Изготовление УФ оборудования
	

	Проектные работы
	

	Доставка до объекта Заказчика
	

	Пуско-наладочные работы
	


	8.   Предприятие Заказчик:  

           (предприятие, адрес, телефон, факс)


Контактное лицо (ФИО)_______________________________

Ответственное  лицо: _______________/________________/

                                                                                                  (дата)                                         (подпись)      МП                                                      
	C-Петербург
	тел.: (812) 929-53-58, 949-53-58
	www.uv-systems.ru
	e-mail: uv-systems@mail.ru



